
LACERTA S - 40

Características Típicas:

Color, ASTM D-1500 1,5

Densidad a 15ºC, g/cm³ 0,895

Grado SAE de viscosidad 40

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 98

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -12

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 240

Índice de neutralización, ASTM D-974, mg KOH/g 0,1

Punto de anilina, ASTM D-611, ºC 100

Formación de espuma, ASTM D-892 Pasa

   El fluido LACERTA S-40 está formulado a partir de aceites minerales parafínicos de muy alto grado de 
refino y convenientemente aditivado para su empleo en engrase de todo tipo de maquinaria, siempre que 
las condiciones sean moderadas.

   Posee excelentes propiedades anti-fricción, resistencia a la salpicadura de agua, gran poder de 
desemulsión, resistencia al envejecimiento y cualidades protectivas de la oxidación. No ataca a los 
metales amarillos, juntas y materiales sellantes.

   Su principal aplicación es en engrase general de maquinaria, bien sea por goteo, brocha o pulverizado, 
especialmente en los servicios denominados "de pérdida total", siendo también aptos para sistemas de 
circulación cuyas condiciones no sean severas.
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