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FICHA TÉCNICA 

HOCUT® 5230  
FLUÍDO DE MECANIZADO SOLUBLE EN AGUA 

 

HOCUT® 5230 es una mezcla totalmente sintética de polímeros 

lubricantes especiales e inhibidores de corrosión. Esta solución 

transparente, libre de aceite mineral, asegura una larga vida útil 

del baño y un excelente rechazo de aceite extraño. Está libre de 

biocidas liberadores de formaldehído, boro y no contiene 
sensibilizantes cutáneos. 

Aplicaciones 

HOCUT® 5230 contiene un alto nivel de aditivos lubricantes 

diseñados para el mecanizado mediano a pesado de materiales 

férricos, incluyendo hierro fundido y aceros de aleación.  

La fórmula sintética asegura una formación de espuma 

extremadamente reducida, la máxima eficiencia de filtrado y la 

separación rápida de partículas.  

El producto está diseñado principalmente para aguas blandas. 

Recomendaciones para el uso 

Mecanizado general 6-8 % 

Mecanizado mediano a pesado 8-10 % 

Rectificado de metales férricos 6-8% 

 

Beneficios 

• Rechaza completamente el aceite extraño: excelente 
visibilidad de los componentes sin deterioro del refrigerante 

• Formación de espuma extraordinariamente reducida: no 
precisa tratamientos antiespumantes 

• Basado en polímero con un poder lubricante muy alto: 
alarga la vida útil de la herramienta y mejora el acabado de 
superficie 

• De muy poco olor: para comodidad y preferencia del 
operario  

• Excelente capacidad detergente: piezas, máquinas y 
entorno de trabajo más limpios 

• Excelente filtrabilidad con una larga vida útil del filtro: 
Separación rápida de partículas finas 

• Seguro para el operario: no contiene sensibilizadores 
cutáneos, sin clasificación SVHC según REACh 

• Excelente perfil EHS: Libre de aceite mineral, 
formaldehído,boro, cloro, aminas secundarias y fenol 

Salud, Seguridad y Manipulación 

Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener 

información sobre el almacenamiento, la manipulación y 

eliminación de forma segura. Las condiciones o métodos de 

manipulación, almacenamiento, uso y eliminación del producto 

están fuera de nuestro control razonable. No asumimos ninguna 

responsabilidad por la ineficacia del producto o cualquier lesión 

o daño derivado de estas condiciones o relacionado con ellas. 

Propiedades Físicas Típicas 

PROPIEDADES VALORES TIPICOS UNIDADES 

Aspecto del concentrado 
Fluído transparente de 

color amarillo 
 

Densidad a 20°C 1,01 DIN 51757 

Factor refractómetro 3,1 HIM 53 

Aspecto de la emulsión 
Transparente e 

incolora 
 

pH @6% 9,2-9,5 DIN 51369 

 


