
VERKOL HGA - 2000 EP

   Aceite para la lubricación de equipos neumáticos e hidráulicos de perforación con martillos en cabeza. 

Se puede emplear también para martillos en fondo, cuando las temperaturas ambientales permitan una 

viscosidad más alta de lo normal.

   Es muy adecuado también para todo tipo de herramientas neumáticas de taller, como por ejemplo 

taladros, pistolas, etc., donde se precisan lubricantes con gran poder antidesgaste.

   La baja tendencia a la formación de nieblas y su bajo olor lo hacen ideal para los equipos que trabajan 

en lugares cerrados tales como túneles, galerías, talleres, etc.

Aplicaciones:

   VERKOL HGA-2000 EP se encuentra formulado a partir de aceites base de primer refino de elevada 

calidad que le proporcionan elevadas propiedades de resistencia a la oxidación.

   Sus principales ventajas son las siguientes:

   - Presenta un elevado poder de emulsificación con el fin de recoger los condensados del aire 

comprimido, evitando los problemas de corrosión sobre las superficies metálicas.

   - Su aditivación antidesgaste y EP proporciona excelente lubricación que protege las superficies en 

movimiento relativo permitiendo un mayor tiempo de vida de los equipos.

   - Posee excelentes propiedades de adhesividad que le ayudan a prevenir la corrosión y a proveer un 

buen film lubricante en las condiciones de trabajo más exigentes.

Propiedades:

Cumple los requisitos de los principales fabricantes de martillos perforadores como Atlas Copco, Ingersoll 

Rand, Gardner Denver, etc.

   Clasificado como ISO 6743/11 - PAC y PBC

Especificaciones:
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VERKOL HGA - 2000 EP

Características Típicas:

Viscosidad cinemática a 40ºC, ASTM D-445, mm²/s 110

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -24

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 242

Desemulsión, ASTM D-1401, a los 60 minutos 3/0/77

Corrosión a la lámina de cobre (3h/100ºC), ASTM D-130 1a

Máquina de 4 bolas

Desgaste (1h/40kg/75ºC), IP-239, Ø, mm 0,37

Carga de soldadura, ASTM D-2783, kg 250

EP máquina Timken, ASTM D-2782, libras OK 55

   Almacenar a temperatura ambiente al abrigo del agua, humedad y de cualquier fuente de ignición.

   Evitar el almacenamiento a la intemperie.

   Mantener los recipientes cerrados cuando estén fuera de utilización.

   Concebir las instalaciones y tomar toda clase de medidas para evitar la polución de las aguas y del 

suelo.

   Reacción peligrosa con los oxidantes fuertes.

   Conservar preferentemente en el embalaje de origen. En caso contrario, si es necesario, volver a 

etiquetar el nuevo embalaje con las indicaciones reglamentarias.

   Para más información sobre manipulación, seguridad e higiene, solicitar la Ficha de Datos de 

Seguridad del producto.

Almacenamiento:
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