
VESTA  C-4 / 10w

Características Típicas:

Color Rojo

Grado SAE de viscosidad 10w20

Viscosidad cinemática a 40ºC, ASTM D-445, mm²/s 37

Viscosidad cinemática a 100ºC, ASTM D-445, mm²/s 6,8

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 140

Viscosidad CCS a -25ºC, ASTM D-5293, cP 4150

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -30

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 210

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa

Corrosión a la lámina de cobre (3h/100ºC), ASTM D-130 1a

Ensayo FZG (A/8,3/90), DIN 51354, etapa de fallo 12

   Fluido hidráulico de alto Indice de Viscosidad, basado en aceite mineral de muy alto grado de refino, 
aditivado contra la oxidación, corrosión y desgaste, con propiedades de detergencia, especialmente 
formulado para su utilización en sistemas hidráulicos sometidos a trabajos severos, transmisiones, 
convertidores de par, direcciones asistidas -del tipo ATF- y, en general, como fluido de transmisiones en 
camiones, autocares y maquinaria de obras públicas, cuyas condiciones de servicio sean muy exigentes.

   Especialmente adecuado para aquellas maquinarias donde puedan existir mezclas de aceites, dado 
que es perfectamente compatible con aceites de motor por su clasificación API CG-4.

   El fluido VESTA C-4/10w satisface las especificaciones: 

 •ALLISON C-4, C-3, C-2
 •HYDO-CATERPILLAR
 •API CG-4
 •API GL-4
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