HOUGHTO-DRAW TD 52

Aceite puro para la embuticién severa en frio pesada

DESCRIPCION

HOUGHTO-DRAW TD 52 esta basado en aceite mineral de alto
grado de refino con un contenido reducido de aromaticos.
Una combinacién de aditivos polares, para presiones extremas
y antidesgaste confieren al aceite excelentes propiedades para
operaciones de embuticién severa. El aceite consigue un buen
acabado de superficie en las piezas deformacion.

HOUGHTO-DRAW TD 52 contiene cloro y esta libre de azufre
y metales pesados (cinc)

APLICACIONES

HOUGHTO-DRAW TD 52 se utiliza para el estirado de tubos y
la laminacién mediante paso de peregrino y otros tipos de
deformacion severa de materiales extremadamente dificiles de
deformar, tales como acero inoxidable.

HOUGHTO-DRAW TD 52 también es apropiado para
materiales no ferrosos, tales como latén o cobre.

RECOMENDACIONES PARA EL USO
HOUGHTO-DRAW TD 52 uso sin diluir en el estado de entrega.

PROPIEDADES FiSICAS TiPICAS

Color amarillo

Densidad a 20 °C kg/m3 1050 ASTM D
4052

Viscosidad cinematica a 40 ASTM D

40°C mm%s 7042

Punto de iinflamacién 170 ASTM D

coc °C 92

Punto de congelacion °C ASTM D
-9
99
Corrosion cobre b ASTM D
130
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BENEFICIOS

o Reducciéon de costes: larga vida atil de la herramienta
gracias a su alta capacidad EP.

o Reduccién de costes: menor consumo de energfa gracias
a su aditivacion y el poder lubricante elevados.

o Reduccion de costes: facil de eliminar con detergentes
corrientes.

o Reduccion de costes: mayor velocidad de produccion
gracias a su elevado poder lubricante.

PRODUCTOS RELACIONADOS

Para resultados 6ptimos recomendamos utilizar la gama de
lubricantes, detergentes y agentes de proteccién anticorrosiva
industriales de Houghton.

Para mas informacion, péngase en contacto con su
representante local de Houghton.

ALMACENAMIENTO

Consulte el apartado 7 de las Fichas de datos de seguridad
para mas informacion sobre la manipulacién y el
almacenamiento, inclusive el tiempo de almacenamiento del
producto. El producto debe almacenarse bajo cubierto en un
lugar limpio, seco y protegido de las heladas. Salvo
especificacion contraria, la temperatura de almacenamiento
recomendada suele ser de 5 °C a 40 °C. Utilice las existencias
en el orden de entrega.

SALUD Y SEGURIDAD

Estan disponibles unas fichas de datos de seguridad conforme
al reglamento (CE) n°® 1907/2006 Anexo Il cuando una
sustancia o preparacion cumple los criterios segun las
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE.
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El presente documento contiene informacién basada en datos que consideramos correctos.
No obstante, es posible que el producto no sea apto para todos los usos y entornos operativos.
No existe ninguna garantia expresa o implicita.



