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GALP MOTO ACTION MS2T 
 

Lubricante sintético para motores de 2 tiempos de motos y motorizadas de conducción 
deportiva, suministradas con mezcla previa o equipados con sistema Autolube. 
 

Cumple los requisitos más exigentes de lubricidad, detergencia y reducción de humo, lo que 
le permite alcanzar los niveles exigentes de performance de JASO FD. 

También se puede utilizar en motosierras. 
 
 

Propiedades 
 

 Protege contra el desgaste, la herrumbre y la corrosión evitando así la formación de 
depósitos en los tubos de escape, presentando bajo contenido en cenizas. 

 Excepcional reducción de emisiones. 
 Totalmente compatible con cualquier tipo de gasolina. 

 
 

Aplicaciones 

 

 Motores  de 2 tiempos (aplicar de acuerdo con el porcentaje de mezcla indicado por el 
constructor). 

 

 

Especificaciones / Aprobaciones 

 
API  TC 

JASO  FC/FD 
ISO 

PIAGGIO 

HUSQVARNA 

 L-EGD 
HEXAGON 

 
 

Características Principales  
 

(valores típicos) 

Densidad a 15C, kg / l (D1298/D4052) 0,87 

Viscosidad cin. a 40 C, mm2/s (D445) 61 

Punto de inflamación, PM, C (D93) 89,5 

 

Envases Disponibles 
 

Cubeto 20 L 
Caja 18 x 1 L 

Caja (expositor) 42 x 125 mL 
 


