
MOLYBLACK

Características Típicas:

Color Negro grisáceo

Olor Suave  a disolvente

Densidad a 20ºC, g/cm³ 1,07

Contenido no volátil, % 30

   MOLYBLACK es una laca o esmalte lubricante con elevado contenido en disulfuro de molibdeno. Ofrece 

un bajo coeficiente de fricción, una óptima protección anticorrosiva y buena resistencia a cargas 

elevadas y a vibraciones. Su rango de temperatura de aplicación es de -180 a +450ºC.

   Seca rápidamente al tacto (en unos 10-15 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente) y 

totalmente en unas dos horas a temperatura ambiente, obteniéndose una dispersión uniforme, como 

una capa de pintura, de disulfuro de molibdeno microcristalino en forma totalmente seca lo que evita la 

adhesión de polvo y contaminantes. Además mantiene una buena resistencia a los aceites minerales y a 

los derivados de petróleo.

   Debido a estas cualidades son numerosas las ventajas de aplicar MOLYBLACK en todos aquellos 

mecanismos que por encontrarse en ambientes de mucha contaminación con polvo resulta 

contraproducente su lubricación mediante productos aceitosos o pastosos, donde la adherencia del 

polvo aumenta el desgaste abrasivo.

   Del mismo modo, en todos aquellos mecanismos en los que existe el peligro de salpicadura del 

lubricante hacia los bienes de producción, es posible evitar este riesgo con la utilización de MOLYBLACK.

   La laca de alto deslizamiento MOLYBLACK encuentra sus más importantes puntos de aplicación en:

 •Cadenas (carretillas, accionamiento de transportadores)

 •Engranajes abiertos (como pretratamiento de todo tipo de engranajes o lubricante definitivo en 

pequeños accionamientos dentados)

 •Guías deslizantes

 •Cables

 •Como agente de montaje para todo tipo de mecanismos

 •Bisagras, compuertas y mecanismos varios en diques de puerto y flotantes

 •Husillos roscados

 •Pretratamiento de cojinetes, pernos, bulones, espárragos, rótulas, etc.
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