
QUAKERTEK™ VERKOTAC - 350

Características Típicas:

Color Beige

Aditivos sólidos Contiene

Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217, 1/10mm 355

Penetración a 0ºC, 1/10mm 278

Punto de gota, METTLER FP-83HT, ºC 265

Corrosión a la lámina de cobre (24h/100ºC), ASTM D-4048 1a

Máquina de 4 bolas

Desgaste (1min/80kg), IP-239, Ø, mm 0,40

Carga de soldadura, IP-239, kg 800

   Grasa con polímero, especialmente desarrollada para engranajes abiertos, totalmente exenta de 
disolventes tóxicos, basada en una combinación única de sólidos micronizados de PTFE de una 
granulometría específicamente seleccionada para permitir su uso en sistemas centralizados de 
pulverización.
   Fácilmente bombeable, tiene una gran adhesión a las caras de los dientes, resistencia al agua de lluvia 
o de lavado, y a las fuerzas centrífugas en engranajes de media velocidad, hasta 6 m/s en el diámetro 
primitivo.
   QUAKERTEK™ VERKOTAC - 350 es apto para engranajes de equipos de minería, obras públicas, 
molinos de bolas y de barras. Asimismo es aplicable en pequeños engranajes plásticos, en patines de 
teflón de grúas telescópicas y en guías horizontales y verticales lubricadas por grasa que trabajen en el 
rango de temperaturas comprendido entre –10 y 140ºC.
   Al ser de un color claro, QUAKERTEK™ VERKOTAC - 350 tiene una gran aceptación por parte del 
personal que tiene que manipular estos tipos de lubricantes, cuando se aplican con brocha o se hace un 
traspaso a los equipos automáticos.
   Esta grasa, extremadamente adherente y que repele el agua, está fuertemente aditivada para proteger 
de la corrosión, NO ATACA A LOS CAUCHOS NI ELASTÓMEROS ya que es totalmente neutra frente a ellos.
   Por la posibilidad de reducción del consumo de grasa y por encontrarse totalmente exenta de 
compuestos organometálicos pesados (plomo, bario, antimonio, etc.) así como de derivados de cloro, 
esta grasa puede considerarse como  "respetuosa con el medio ambiente".
   La grasa QUAKERTEK™ VERKOTAC - 350 satisface las Normas ISO 6743-6-CKL, ISO 6743-9-L-X-ADIB 
0/1 y DIN 51.502 OG PF 0/1 N -10.
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