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Descripcion
( )
Limpiador a base de hidrocarburos con alto poder desengrasante, que se evapora
facilmente sin dejar residuos. El contenido de aromaticos del producto para la limpieza
industrial es de menos de 0,5%, por lo tanto, es mucho mas bajo que los productos
minerales tradicionales, que pueden contener porcentajes del orden de 30%. Por esta
razon, es un producto practicamente inodoro que permite Valores Limite de Exposicion
(VLE) relativamente elevados, por lo que es ampliamente utilizado para reemplazar
disolventes convencionales sujetos a regulaciones mas restrictivas.
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Propiedades
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< Elevado poder desengrasante

< No corrosivo

< Rango muy estrecho de puntos de ebullicién, lo que permite velocidades de
secado consistentes y predecibles

< Alto punto de inflamacidn alto para una mayor seguridad de funcionamiento

< Contenido en compuestos aromaticos extremadamente bajos, lo que permite una
baja toxicidad y muy poco olor

< Los valores limite de exposiciéon (VLE) de alto, lo que reduce el riesgo de
exposicion de los trabajadores a los vapores del producto
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Aplicaciones

< Adecuado para aplicaciones de limpieza industrial y se puede utilizar en lugar de los
disolventes clorados, alcoholes minerales y productos de limpieza basados en
gueroseno.

Caracteristicas Principales

Ensayo Normas Resultados
Densidad a 15 °C, kg/I ASTM D 1298 / D 4052 0,795
Viscosidad Cinematica a 25 °C, mm?/s ASTM D 445 / D 7042 2,2
Viscosidad Cinematica a 40 °C, mm?/s ASTM D 445 / D 7042 1,7
Punto de Anilina, °C ASTM D 611 77
Punto de Congelacion, °C, max. ASTM D 97 / D 6892 -42
Punto de Inflamacion, °C ASTM D 93 81
Destilacion ASTM D 86

- Punto inicial 202

- Punto final 244
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Estos valores son indicativos y no constituyen especificaciones, pueden presentar pequefias variaciones
Hoja de datos de seguridad disponible bajo peticion. P1/1
Proteja el medio ambiente: no deposite los aceites usados en alcantarillado, cursos de agua o suelo.



